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探 作 説明 書 


プロ グラ ミン グ ソ フト ウェ ア 
Windows 用 


UT-PV1D gwro 


DJ-PV1D 
デジ タル 小 電 力 コ ミュ ニテ ィ 無 線 機 


ご 注意 : 設定 内 容 の 変更 に つい て 

プロ グラ ミン グ ソ フト ウェ ア (UT-PV1D) を 起動 し た と き の 初 期 設 定 と 無線 機 (DJ-PV 1D) の 設定 値 は 、 異 な る 場合 が あり ます 。 
無線 機 の 設定 を 変更 する 場合 は 、 下 記 の 手順 (ひい て ③) で 操作 する こと を お すす めし ます 。 

① 無 線 機 の 設定 を プロ グラ ミン グ ソ フト ウェ ア に 読み 込む 。(P.7) 

② 設 定 を 変更 する 。 

③ 変 更 し た 設定 を 無線 機 に 書き 込む 。(P.8) 


は じ め に 


本 書 は 、 プ ログ ラミ ング ソフ トウ ェ ア (UT-PV1D) の 操作 説明 書 で す 。 
UT-PV1D は 、DJ-PV1D に 登録 し て いる 個人 や グル ー プ の 名 称 を 編集 する た め の ソ フト ウェ ア で す 。 


登録 商標 / 著 作 権 に つい て 


アル イン 株 式 会 社 、ALINCO ・ ア ルイ ンコ ロゴ 、 は 、 ア ルイ ンコ 株 式 会 社 の 登録 商標 で す 。 
Microsoft、Windows は 、 米 国 Microsoft Corporation の 米国 お よび その 他 の 国 に お ける 登録 商標 また は 商標 で す 。 
その 他 、 本 書 に 記載 され て いる 会 社名 、 製 品名 は 、 加 社 の 商標 、 ま た は 登録 商標 で す 。 

な お 、 本 文中 で は TM、⑧ な どの マー ク を 省略 し て いま す 。 
本 書 の 内 容 の 一 部 、 ま た は 全部 を 無断 で 複写 / 転 用 する こと は 、 禁 じ ら れ て いま す 。 

本 ソフ トウ ェ ア 、 お よび 本 ドキュメント は 、 ア ルイ ンコ 株 式 会 社 が 著作 権 を 保有 し ます 。 


表記 に つい て 

本 書 は 、 次 の 規則 に し た が っ て 表記 し て いま す 。 

[ ] : 無 線 機 や パソ コン の キー な ど を [ ] で 囲ん で 表記 し ます 。 

| 」 : 画 面 名 、 タ ブ 名 、 メ ニュ ー 名 、 設 定 項目 名 な ど を 「 」 で 囲ん で 表記 し ます 。 

< く 〉 : 画面 に 表示 され る ボタ ン な ど を < > で 囲ん で 表記 し ます 。 

※ 本 書 は 、Windows 10 の 画面 を 例 に 説明 し て いま す 。 

※ 本 書 中 の 画面 は 、0S の バー ジョ ン や 設定 に よっ て 、 お 使い に な る パソ コン と 多少 異な る 場合 が あり ます 。 
※ 本 書 は 、 リ ビジ ョ ン ]1.00 の ソフ トウ ェ ア を 使用 し て 説明 し て いま す 。 
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還 還 昌 | "イン スト ー ル 


画 動作 環境 


田 イン スト ー ル 手順 


田 アン イン ス トー ル 手 順 


UT-PV 1D を ご 使用 に な る に は 、 次 の 環境 を ご 用 意 く だ さい 。 
人 パソ コン (PC) 

〇 USB ポ ー ト *「 (USB ケー ブル を 接続 時 に 必要 ) 

人 オペ レー ティ ング シス テム (日 本 語 0S) 

〇 Windows 10 O 〇 Windows 8.1 だ 

〇 Windows 7 


人 USB ケ ー ブ ル (付属 品 : EDS-3) 
パソ コン と 無線 機 の 接続 に 必要 な USB ケ ー ブ ル (A-microB タ イプ ) で す 。 


文 1 USB]1.1/USB2.0/USB3.0 対 応 
支 5 Windows 8.1 HT で は 使用 で きま せん 。 


次 の 手順 に し た が っ て イン スト ー ル し ます 。 
⑩ 管理 者 権限 で ログ オン し ます 。 
※ ほか の ソフ トウ ェ ア を 起動 し て いる と き は 、 す べ て 終了 し て くだ さい 。 
@ ダウ ン ロ ー ド し た 圧縮 ファ イル を 解凍 し ます 。 
・「Windows セキ ュ リ ティ の 警告 」 画 面 が 表示 され た と き は 、〈 は い (Y)〉 
を クリ ッ ク し ます 。 
・ ファ イル を 解 閑 す る と 、 ダ ウン ロー ド し た 圧縮 ファ イル と 同じ 場所 に 、 
フォ ル ダ ー が 生成 され ます 。 


@ 解凍 し て 生成 され た フォ ル ダ ー に 格納 され て いる 「setup.exe」 を ダ 
ヲ プル タク リッ クタ し ます 。 
※ ご 使用 の パソ コン で 、 フ ァイル の 拡張 子 (.exe) を 表示 し た いと き は 、 
フォ ル ダ ー オ プシ ョ ン の 表示 設定 を 変更 し て くだ さい 、。 
※ | ユー ザー アカ ウン ト 制 御 」 画 面 が 表示 され た 場合 は 、 く は い (Y)〉 を ク 
リッ ク し ます 。 
@ 表示 され る 画面 の 内 容 に し た が っ て 、 イ ンス トー ル し ます 。 
イン スト ー ル が 完了 する と 、 デス クト ッ プ に 「UT-PV1D」 の ショ ー ト 
カッ ト ア イコ ン が 作成 され ます 。 


次 の 手順 に し た が っ て アン イン スト ー ル し ます 。 
アン イン スト ー ル の 前 に 、 す べ て の ソフ トウ ェ ア を 終了 させ ます 。 
@〈 ス ター ト 〉( ロ ゴ ボ タ ン ) [設定 ] っ ー「 ア プリ 」ー「 ア プリ と 機能 」 の 順 

に 操作 し ます 。 

※ Windows 8.1 の 場合 は 、 デ スク トッ プ の 右 下 に マウ スポ イン ター を 移 
動 し 、 チ ャ ー ム バー を 表示 させ 、「 設定 ]lー「 コ ント ロー ル パ ネ ル 」ー「 プ 
ログ ラム の アン イン スト ー ル 」 の 順に 操作 し ます 。 

※ Windows 7 の 場合 は 、 く < スター ト 〉( ロ ゴ ボ タ ン ) 一 「 コ ント ロー ル パ ネ 

ル 」…ー「 プロ グラ ム の アン イン ス トー ル 」 の 順に 操作 し ます 。 
@「UT-PV1D」 を 選択 し て 、「 ア ン イ ンス トー ル 」 を クリ ッ ク し ます 。 
※ | ユー ザー アカ ウン ト 制 御 ]」 画 面 が 表示 され た 場合 は 、 く は い (Y)〉 を ク 
リッ ク し ます 。 
@ 右 の | ファ イル 削除 の 確認 」 画 
面 が 表示 され た ら 、〈 く はい (Y)〉 
を クリ ッ ク し ます 。 
・ アン イン スト ー ル が 開始 され 
ます 。 


ア 作 削除 の 確認 


選択 し た 77 リー ショ ッ 、 お よび すべ て の 機能 を 完全 に 削除 し ます が ? 


いえ (N) 


還 還 の 無線 機 の 接続 と 起動 


田 無線 機 と パソ コン の 接続 下図 の よう に 、 無 線 機 (DJ-PV 1D) と パソ コン を 接続 し ます 。 
【USB ケ ー ブ ル を パソ コン に 接続 する 前 に 】 
Windows 7 ア 、 ま た は Windows 8.1 を ご 使用 の 場合 、USB ドド ライ バー 
の イン スト ー ル か が 必要 で す 。 
※USB ド ライ バー の イン ス トー ル に つい て は 、 弊 社 電子 事業 部 ホー ム 
ペー ジ に 掲載 の DJ-PV 1 D 詳 細 取 扱 説明 書 を ご 覧 くだ さい 。 


[USB] ポ ー ト へ 
C El 


USB ケ ー ブ ル (付属 品 ) 


MA 設定 用 パソ コン 
ドラ イ バ ー は 多 社 電子 事業 部 ホー ムペ ー ジ 「 ダ ウン ロー ド 」 の [PC 接続 
ケー ブル 」 コ ー ナ ー か ら ダ ウン ロー ド で きま す 。 


2 無線 機 の 接続 と 起動 


田 起動 の し か た デス クト ッ プ に 自動 作成 され た フー 
[UT-PV1D]」 シ ョ ー ト カッ ト ア イコ ー 
MM ダブ ルク リッ ク 
ン を ダブ ルク リッ ク し ます 。 ロ 
@ 基 本 画面 が 表示 され ます 。 HB 
※ 各 操作 画面 に つい て の 詳細 は 、15 ペ ー ジ 以降 を ご 覧 くだ さい 。 
量 本 画面 
設定 デー タ の 読み 込み 、 お よび ie 上 
回 (ak 


書き 込み 中 の ご 注意 

⑤ 無 線 機 と し て 、 動 作 し ませ ん 。 

O 〇 無線 機 や パソ コン の 電源 を 切 
ら な いで くだ さい 。 


UT-PV1D 


DJ-PV1D 用 プロ グラ ミン グ ソ フト ウェ ア 


(G) 2019 ALINCO INCORPORATED 


クリ ッ ク す る と 、 設定 し 
た デー タ を 無線 機 に 書 
き 込 み ま す 。(P.8) 


クリ ッ ク す る と 、 無 線 
機 の デー タ を 読み 込み 
ます 。(P.2) 


【 プ ログ ラミ ング 操作 の 前 に 】 
下記 の 操作 を し て 、USB ケ ー ブ ル が 接続 され て いる パソ コン の COM 
ポー ト 番 号 を 設定 し て くだ さい 。 


昼 | 築 悪 - UPv1D 


⑩ ク リック 


= コ EZDPZ4 


- 国 個別 リ スト 設定 
- 国 ルー プリ スト 座 定 


議 COM ポ ー ト の 設定 X 


CONM ポ ー ト 番号 を 選択 し て くだ さい 。 


| e2 リ ッ ク | 


※ 上 自動 で 設定 する と き は 、 無 線 機 て と パソ コン を 接続 (P.5) し て 、 無 線 機 
の 電源 を 入れ た 状態 で 、 下 記 の よう に 操作 し て くだ さい 。 


の クリック 
ポー ト 選 択 (P).… 


[し swwso  」 


※USB ケ ー ブ ル が 接続 され て いる COM ポー ト 番 号 は 、「 デ バイ スマ ネー 
ジャ ー」 画面 で も 確認 で きま す 。 
確認 の し か た は 、 弊 社 電子 事業 部 ホー ムペ ー ジ に 掲載 の DJ-PV1D 詳 
細 取 扱 説明 書 を ご 覧 くだ さい 。 
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ー7 ロ ゴー リロ い 


ーー ーー かい > 


つう プロ グラ ミン グ 操 作 


田 設定 内 容 の 読み 込み か た 


無線 機 の 設定 を プロ グラ ミン グ ソ フト ウェ ア (UT-PV1D) に 読み 込み ま 

軸 

⑳ メ ニュ ー バ ー の 「 プ ログ ラム (P)」 か ら 「 読み 込み 一 無線 機 (R)」 
(P.12) を 選択 する か 、 ツ ー ル バー か ら 凡 (P.13) を クリ ッ ク す 
る と 、 読 み 込み を 開始 し ます 。 


・「 読 み 込み 中 」 が 表示 され ます 。 EEC 
IIIIIIIIIIIIIIIII 
[無線 機 側 の 状態 
「 ビ ピッ] と 鳴っ て 、「 デ ー タ 送信 中 ] が 表示 さ | 
れ ま す 。 デー タ 送 信 中 


設定 デー タ を 送信 

※ 下 の よ うな 画面 が 表示 され た と き 、〈 は い (Y)〉? を クリ ッ ク す る と 、 プ ロ 
グラ ミン グ ソ フト ウェ ア の 設定 を パソ コン に 保存 で きま す 。 
設定 を 保存 し な いと き は 、〈 い いえ (N)〉 を クリ ッ ク し ます 。 


UTFPV1D と 3 


ん 肌 、 衝 還 AO 変更 を 保存 し ます か ? 


| UL キャ ッ セ ル 


@ | 読み 込み 中 」 の 表示 が 消え る と 、 読 み 込み が 完了 で す 。 
【 無 線 機 側 の 状態 】 
「 パ ッ ] と 鳴っ て 、 待 受 画面 に 戻り ます 。 


つづ プロ グラ ミン グ 操 作 


プロ グラ ミン グ ソ フト ウェ ア (UT-PV1D) で 設定 し た 内 容 を 無線 機 に 書き 


込み ます 。 
※ 通 信 エ ラー が 表示 され る 場合 は 、 次 ペー ジ を ご 覧 くだ さい 。 


⑩ メニ ュー バー の 「 ブ ログ ラム (P)」 か ら 「 書 き 込 み 一 無線 機 (W)」 を 選択 


(P.125) す る か 、 ツ ー ル バー か ら 詳 (P. 13) を クリ ッ ク し ます 。 


・ | 無線 機 に 書き 込み ます 。 よ ろ し いで す rpyvp 
か ?] の 画面 が 表示 され ます 。 
人 逢 、 生 和 に きき 込み ます 。 よろ し いで すか ? 
』 tk 
@〈①K〉> を クリ ッ ク し ます 。 RE 
・「 書 き 込み 中 」 が 表示 され ます 。 ここ 
【 無 線 機 側 の 状態 】 


「 ピ ッ 」 と 鳴っ て 、「 デ ー タ 受信 中 」 が 表示 され 
ます 。 


設定 デー タ を 受信 


@⑥ 書き 込み を 正 淀 に 完了 する と 、「 書 き 込 計 志 
み が 終 了 し まし た 。」 の メッ セー ジ が 表 
示さ れ ま す の で 、<〈OK〉 を クリ ッ ク し 
ます 。 


『| 書き 込み が 終了 し まし た 。 


” 舞 笠 幾 に 「 チ ー タ 受信 OK] と 表示 され て か ら 電 源 を 入れ 直す と 、 
新しい 設定 で 動作 し ます 。 


【 無 線 機 側 の 状態 
[パッ ] と 鳴っ て 、「 デ ー タ 受信 OK」 が 表示 され 
ます 。 


@ 書き 込み が 完了 後 、 無 線 機 の 電源 を 入れ な お し ます 。 
再起 動 後 は 、 書 き 込 まれ た 設定 内 容 で 運用 で きま す 。 


書き 込み 中 に 「 デ ー タ 受信 エラ ー」 が 表示 され た と き は 


「 デ ー タ 受信 エラ ー」 が 表示 され た 状態 で 無線 
機 の 電源 を 入れ な お し ます 。 
その 状態 で 、 も う 一 度 、 書 さき 込み 操作 を し ます 。 


デー タ 受 信 T テ - 


つづ プロ グラ ミン グ 操 作 


田 プロ グラ ミン グ 操 作 時 の エラ ー 表 示 
設定 内 容 の 読み 込み 、 お よび 書き 込み 操作 を し た と き 、 接続 に 異常 が あ 
る と 、 次 の 画面 が 表示 され ます 。 
※ 画 面 の 内 容 は 、 エ ラー の 原因 に よっ て 異な り ます 。 


UT-PV1D X 


《3 COM 18 に アク セス で きま せん 。 


- 次 の < と を 確認 し て くだ さい 。 
- COM ポ ー ト の 旋 定 は 正しく 行わ れ て いま すか ? 
- プロ グラ ミッ グ ケ ー ブ ル は 正しく 接続 され て いま すか ? 
- 無線 機 の 電源 は 入っ て いま すか ? 


UTFPV1D X 


【X) 無 特 機 か ら の 応答 が あり ませ ん 。 


~ 次 の こと を 確認 し て くだ さい 。 
- COM ポ ボー ト の 設定 は 正しく 行わ れ て いま すか ? 
- プロ グラ ミッ グ ケ ー ブ ル は 正しく 接続 きれ て いま すか ?. 
- 無 宮 機 の 電源 は 入っ て いま すか ? 


⑩ 上 の 画面 で く OK> を クリ ッ ク し て 、 下 記 の こと を 確認 し て くだ さい 。 
〇 無線 機 の 電源 が 入っ て いま すか 
〇 無線 機 ヒ と パソ コン が USB ケ ー ブ ル で 接続 され て いま すか 
〇 USB ケ ー ブ ル の 接続 を 間違え て いま せん か 
〇 お 使い の 無線 機 に 対応 し た プロ グラ ミン グ ソ フト ウェ ア を 使用 し て い 


ます か 
〇 「COM ポ ー ト (C)]」 メ ニュ ー か ら 、 正しい COM ポ ー ト 番号 が 選択 され て 
いま すか 


使用 する COM ポー ト 番 号 が わか ら な いと き は 

UT-PV1D の 「COM ポ ー ト (C)]」 メニュー から 「 自 動 検索 (SG)」 を 実行 

し で くる 視 きい 。 馬 有 1U 

※COM ポ ー ト 番号 の 確認 方 法 に つい て は 、 抽 社 電子 事業 部 ホー ム 
ペー ジ に 掲載 の DJ-PV 1D 詳 細 取 扱 説明 書 を ご 覧 くだ さい 。 


@ 確 認 後 は 、 も う 一 度 、「 書 き 込 み ]、 ま た は 「 読 み 込み 」 の 操作 を し て く 
ara 


証 還 較 人 4) ブロ グラ ミン ク 画 面 


画 太 本 画面 


タイ トル / バー ーーー 尉 二 号 - TWyip 


メニ ュー / 一 ーー ファ イル (F) 表示 (COM ポート (C プロ グラ ム (P) ヘル プ (H) 


国 本 
由 個 り 和え 設定 
国 ルー ブリ スト 放 


DJ-PV1D 用 プロ グラ ミン グ ソ フト ウェ ア 


UT-PV1D 


Revision 


(G) 2019 ALINCO INCORPORATED 


⑥「 フ ァイル (F)」 メ ニュ ー 


新規 作成 (N) 

開く (O).… 

上 妊 き 保存 (S) 

名 前 を 付け て 保存 (A).… 


イン ボー ト (!.… 
エク スポ ボー ト (B.… 


Ctrl+N 
Ctrl+O 
Ctrl+S 


印刷 (P) > 


Alt+F4 


新規 作成 (N) : 口 | 
設定 が 初期 化 され 、 
れ ま す 。 
開く (0).…: 友 | 
パソ コン に 保存 され て いる 設定 ファ イル ( 拡 
子 :icf) を 開き ます 。 
上 書き 保存 (S) : 固 | 
変更 し た 内 容 が 開い て いる 設定 ファ イル に 上 書き 
保存 され ます 。 
※ 新 規 に 保存 する と き は 、「 名 前 を 付け て 保存 
(A) …」 と 同じ で す 。 
名 前 を 付け て 保存 (A).. 
設定 し た 内 容 が 任意 の ファ イル 名 (拡張 子 : jof) で 
保存 され ます 。 


設定 ファ イル が 新規 に 作成 ご 


ym 


イン ポー ト (|).… 

保存 され た 「 個 別 リス ト 設 定 」(P.16)、「 グ ルー 
プリ スト 設定 ](P.17) の 設定 ファ イル (拡張 
子 : CsV) を 読み 込み ます 。 

※「 個別 リス ト 設 定 」 画 面 、「 グ ルー プリ スト 設定 」 
画面 が 表示 され て いな いと き は 、 グ レー 表示 に 
な り 、「 イ ン ポ ー ト (D).…」 を 選択 で きま せん 。 
※ 同 ブロ グラ ミン クソ フトウェア か ら エ ク え 

ポー ト し た 設定 ファ イル (拡張 子 : csv) 以 外 は 

イン ポー ト で きま せん 。 
エク スポ ー ト (E).… : 

登録 され た 「 個 別 リ スト 設定 ](P.16)、「 グ ルー 
プリ スト 設定 ](P.17) を 設定 ファ イル (拡張 
子 : CSv) と し て 、 保 存 し ます 。 

※「 個別 リス ト 設 定 」 画 面 、「 グ ルー プリ スト 設定 」 
画面 が 表示 され て いな いと き は 、 グ レー 表示 に 
な り 、「 エ クス ポー ト (E).…」 を 選択 で きま せん 。 
※ 保 存 し た 設定 ファ イル (拡張 子 :Ccsv) は 、 同 じ プ ロ 
クラ ミッ クソ フト ドウ ョ ミア に イン ポー トド で きま すう 

印刷 (P) : 

設定 し た 内 容 が 接続 し てい る プリ ンタ ー に 出力 さ 
れ ま す 。 

印刷 範囲 は 、「 表 示 中 の シー ト (O).…]、 ま た は 「 全 
て の シー ト (A).…] か ら 選 択 し ます 。 
印刷 プレ ビュ ー(UV) : 

出力 内 容 を プレ ビュ ー し ます 。 
印刷 プレ ビュ ー 範 囲 は 、「 表 示 中 の シー ト (C).…、 
また は 「 全 て の シー ト (A).…] か ら 選 択 し ます 。 
最近 使用 し た ファ イル : 

過去 に 使用 し た ファ イル が 最大 4 件 まで 選択 で き 
まま 。 

終了 (X) : 

ソフ トウ ェ ア を 終了 し ます 。 

保存 の 確認 画面 が 表示 され た と き は 、 表 示さ れる 
画面 の 内 容 に し た が っ て 操作 し て くだ さい 


ー ト 、 


人 4 プロ グラ ミン グ 画 面 


一 本 画面 (つづ き ) 


タイ トル バー = yiD 


メニ ュー/ 一 ーー s フ ァイル (F) 表示 (COM ポート (CO プロ グラ ム (P) ヘル プ (H) 


回 皿 本 RBE]I 


日 


全 本 人 設定 
全 個別 リ スト 設定 
同 タダ ルーブ リ スト 設定 
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@ 「 表 示 (V)」 メ ニュ ー 


文字 の サイ ズ (⑤ > 
賠 ル M(-O 


文字 サイ ズ ((⑧) : 
ソフ トウ ェ ア 画 面 の 表示 文字 サイ ズ を 選択 し ます 。 
※ 選 択 さ れ た 数 値 に チェ ッ ク マ ー ク (の) が 表示 さ 
れ ま すず 。 
※ チ ェ エック マー ク ( の ) の 選択 状態 は 、 次 回 起動 時 
も 保持 され て いま す 。 
1 60%( 小 ) 
2 80% 


マン 3 100% (中 ) 
4 120% 
5 1502% (大 ) 


ウー ル バ ー([) : 

ツー ル バ ー の 表示 と 非 表 示 が 切り 替わり ます 。 

※ チ ェ ッ クマ ー ク (ツン ) が 表示 され て いる と き は 、 
下記 の ツー ル バ ー ボ タン () が ツー ル バ ー に 表 
示さ れ ま す 。 


| 雇 | 固 | ER: 人 占 2 


※ チ ェ エック マーク (の ) の 選択 状態 は 、 次 回 起動 時 
も 保持 され て いま す 。 


⑥「COM ポ ー ト (C)」 メ ニュ ー 


ポー ト 選 択 (P).… 
自動 検索 ($) 


USB ケ ー ブ ル が 接続 され て いる パソ コン の COM 

ポー ト 番 号 を 、「 ポ ー ト 選択 (P).…」、「 自 動 検索 (S)」 

か ら 選 択 し ます 。 

〇 「 ポ ー ト 選択 (P).…」 を 選択 する と 、 下 の 画面 が 表 
示さ れ ま す 。 
USB ケ ー ブ ル が 接続 され て いる 編集 し た い 無 線 
機 の COM ポ ー ト 番号 を 選択 、 く OK> を クリ ッ ク 
し て くだ さい 。 

(表示 例 : COM ポ ー ト 18 を 選択 し た と き ) 


届 | COM ポ ー ト の 設定 X 
COM ポ ー ト 番号 を 選択 し て くだ さ し 。 


6 5 


キャ ン セ ル 


男 基 林 画面 陸生 
タイ トル バー 一 一 * 民 起 - Wip ー ロロ ※ 
メニ ュー バー 一 一 一 * プ イル (E) 表示 ( ツ COM ポ - ト CO ブロ グラ AP ヘル プ (6 胃 四 
回 内]EE]I22 
上 個 り スト UT-PV1D 
司 ダル ー ゴ リス ト 設 定 Revision 
DJ-PV1D 用 プロ グラ ミン グ ソ フト ウェ ア 
(C) 2019 ALINCO INOORPORATED 
@⑥ |COM ポ ー ト (C)」 メ ニュ ー( つ づき ) @「 プ ログ ラム (P)」 メ ニュ ー 
〇 T 自 動 検索 (S)」 を 選択 する と 、 COM ポ ー ト 番号 読み 込み ー 無 委 機 (R) 
が 自動 検索 され ます 。 書き 込み 一 箇 探 機 (W) 
設定 され た COM ポ ー ト 番 号 は 、 下記 の 画面 に 表 無 手機 の 情報 (D 
示さ れ ま す 。 
読み 込み て 無線 機 (R) : 則 | 
MM - 接続 し た 無線 機 の 設定 内 容 を 読み 込み ます 。 
【i) ポー ト を COM 18 に 設定 し まし た 。 書き 込み 一 無線 機 (W) : gp 


UT-PV1D で 設定 し た 内 容 を 無線 機 に 書 さ 込み ます 。 


無線 機 の 情報 (|) : 直 | 
接続 し て いる 無線 機 の 情報 を 表示 し ます 。 


(表示 例 : COM18 に 自動 設定 され た と き ) 


UTFPV1D X 
ご 注意 
COM ポ ー ト 番号 を 設定 する と き は 、 無 線 機 と パソ コン 105 
が USB ケ ー ブ ル で 正しく 接続 され て いる か 、 無線 機 の Revision : 
電源 が 入っ て いる か を 確認 し て くだ さい 。 


正しく 接続 され て いな か っ た り 、 無 線 機 の 電源 が 入っ 
て いな か っ た りす る と 、 正 し く 設 定 で きま せん 。 (表示 例 ) 
@「 ヘ ルプ (H)」 メ ニュ ー 
返 作 説明 書 (M) 
パージ ョ 情報 (A) 


操作 説明 書 (M) : 

本 書 (PDF 形 式 ) を 表示 し ます 。 

バー ジョ ン 情 報 (A) : 

プロ グラ ミン グ ソ フト ウェ ア の リピ ジョ ン 情 報 を 
表示 し ます 。 


UTFPV1D の パー ジョ ン 情 報 X 


UT-PV1D Reyision 請 抽 議 
上 (C) 庄 硬 ALINGO INCORPORATED 
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人 4 プロ グラ ミン グ 画 面 


一 本 画面 (つづ き ) 


タイ トル バー 一 一 * 還 TWD 


ブ ァ イル (F) 表示 (VV COM ポ ー ト ( 〇 プロ グラ A ム (P) ヘル プ (H) 


UT-PV1D 


Revision 


全 本 人 設定 
全 個別 リ スト 設定 
同 タダ ルーブ リ スト 設定 


DJ-PV1D 用 プロ グラ ミン グ ソ フト ウェ ア 


(G) 2019 ALINCO INCORPORATED 


ツール バー ボタ ン ③ ソ フト ウェ ア 画 面 
「 ツ リー ビュ ー 画 面 」(@) で 選択 され た 名 称 の 画面 
ーー ニーー が 表示 され ます 。 

「 表 示 (V)」 メ ニュ ー(@) で 「 ツ ー ル バー(T)」 に 【 設 定 値 の 変更 方 法 】 
チェ ッ ク マ ー ク ( ン ) が 人 人 っ て いる と き 、 ツ ー ル 設定 値 を ダブ ルク リッ ク 、 ま た は 右 ク リッ ク し て 
バー 上 に 若 ボ タン が 表示 され ます 。 表示 され る [編集 .….Enterl を クリ ッ ク し ます 。 
各 ボ タン に つい て は 、「 フ ァイル (F)」 メ ニュ ー(O) 〇 編集 で きる 設定 値 は 、 パ ソコ ン の キー ボー ド か 
と 「 プ ログ ラム (P)」 メ ニュ ー(⑲) の 説明 を ご 覧 く ら 数 値 を 直接 入力 し て 、[Enter] を 押し ます 。 
だ さい 。 〇 選択 する 値 の 一 覧 で は 、 目 的 の 値 に マウ スポ イ 


ンタ ー を 合わ せ て クリ ッ ク し ま 
※ パ ソコ ン の キー ボー ド か が ら 設 定 値 を 変更 する と 


el 


Oo 


ツリー ビュー 画面 


el き は 、[Tab] を 押し て 、 カー ソル を 「 ソ フト ウェ 

0 | ア 画 面 」(⑥) 上 に 移動 し 、[ 1]/[! ] を 押し て 、 

2 編集 し た い 名 設 定 値 で 、[Enter] を 押し て も 編 
ビ ピュー 画面]@) と 「 ソ フト ウェ ア 画 面 」(⑥) を 0 


カー ソル が 移動 し ます 。 

カー ソル が 「 ツ リー ビュ ー 画 面 」(@) 上 に 移動 し 
た と き ほ 、 パ ソコ ン の キー ポー ド か が か ら [ 11/[!」 
を 押し て も 、 各 設定 画面 が [ソフ トウ ェ ア 画 面 ] 
(⑥) に 表示 され ます 。 


4 プロ グラ ミン グ 画 面 


圏 ツリ ー ビ ュ ー 画 面 


本 @ 本 体 設定 (P.15) 

0 一 一 > 押 本 体 吉 定 自 局 の 機器 名 称 に つい て の 設定 で す 。 
@ の ーーー ヶ 上 司 スト 計 定 _ 

人 1 @ 個 別 リス ト 設定 (P.16) 


無線 機 で 使用 する 個別 リス ト の 設定 で す 。 


@⑥ グ ルー プリ スト 設定 (P.17) 
無線 機 で 使用 する グル ー プ リス ト の 設定 で す 。 


還 還 還 O 本体 設 


画 本 体 設定 


目 局 が 送信 し た と き 、 送 出さ れる 情報 に つい て 設定 し ます 。 


機器 名 称 ②③ 
機器 名 称 送信 3 


⑥ 機器 ID 


接続 し た 無線 機 の ID が 表示 され ます 。 
※ 設 定 を 変更 する こと は で きま せん 。 


@ 機器 名 称 


接続 し た 無線 機 の 名 称 を 設定 し ます 。 

※ 全 角 6 文 字 (半角 1 文字 ) ま で の 範囲 で 設定 し ます 。 

※ 使 用 で きる 文字 は ば 、 ひ ら が な 、 カ タカ ナ 、 英 数 字 、 
記号 (一 部 を 除く )、JIS 第 1 水準 漢字 、 JIS 第 ら 水準 
漢字 で す 。 


@⑥ 機器 名 称 送信 (初期 設定 : OFF) 
送信 時 に 発信 者 名 を 送信 する か どう か を 設定 し ます 。 
発信 者 名 を 送信 する と 、「 機 器 名 称 ] (9) で 設定 し た 
名 称 が 受信 し た 無線 機 側 に 表示 され ます 。 


OFF : 機器 名 称 を 送信 し な い 
ON : 機器 名 称 を 送信 する 
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田 個別 リス ト 設 定 


個別 リス ト 設 


呼び 出す 相手 の 無線 機 」D に 対し て 、 任 意 の 名 称 を 設定 


※30 件 まで 設定 で きま す 。 


で きま す 。 


⑥ 有効 
機器 情報 の 使用 に つい て 設定 し ます 。 


無効 (空白 ) : 登録 し た 内 容 を 無線 機 本 体 に 表示 
し な い 

有効 ( 〇 )  : 登録 し た 内 容 を 無線 機 本 体 に 表示 
する 


@ ら 名称 

呼び 出す 相手 を 選択 する と き に 、 表 示さ れる 名 前 を 

設定 し ます 。 

※ 全 角 6 文 字 (半角 1 文字) まで の 範囲 で 設定 し ます 。 

※ 使 用 で さる 文字 は 、 ひ ら が な 、 カ タカ ナ 、 英 数 字 、 
記号 (一 部 を 除く )、JIS 第 1 水準 漢字 、 JIS 第 ら 水準 
漢字 で す 。 


@⑥ 機 器 ID 


相手 の 無線 機 ID を 登録 し ます 。 
※ 半 月 数 字 「3 桁 」-「 7 桁 ] で 入力 し ます 。 


国 証 還 / ” グ ルー ブリ スト 設 


田 グル ー プ リス ト 設 定 
呼び 出す グル ー プ 番号 に 対し て 、 任 意 の 名 称 を 設定 で きま す 。 
※693 件 まで 設定 で きま す 。 


名 称 

グル ー プ を 選択 する と き に 、 表 示さ れる グル ー プ 名 

を 設定 し ます 。 

※ 全 月 6 文字 (半角 1 文字 ) ま で の 男 囲 で 設定 し ます 。 

※ 使 用 で きる 文字 は 、 ひ ら が な 、 カ タカ ナ 、 英 数 字 、 
記号 (一 部 を 除く )、 JIS 第 1 水準 漢字 、JIS 第 水準 
漢字 で す 。 


